HAAG Quick Report
-Netzqualitat-

Vorliegendes Dokument beinhaltet eine Netzqualitatsauswertung nach "EN50160 Niederspannung

(10min-Werte / 95% einer Woche)".
Diese wird auf eine Nennspannung von 230.00 V bezogen.

Gerat: EURO-QUANT (EWS130)
"Mobil. EWS 130"

Messobjekt(e) : "Trafo2"

Auswertezeitraum :  06.03.2006 | 10:13:20 bis
15.03.2006 | 10:02:10

Messdaten / Reportbasis :  k:\Messungen\interxion
Reportablage : k:\\Messungen\Quickreport.pdf

Grenzwertverletzungen tber 5.0% sind in den verschiedenen Tabellen durch rote Schrift
gekennzeichnet.
In den Lesezeichen (Bookmarks) sind diese durch die Kennung "(!)" markiert.

1. Inhalt

Dieser Bericht beinhaltet folgende Kapitel:

"Ubersicht: Daueraufzeichnungen”
"Ubersicht: Ereignisse”

"Details: Daueraufzeichnungen”
"Details: Ereignisse"
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HAAG Quick Report Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"
-Netzqualitat-
nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

2. Ubersicht: Daueraufzeichnungen
2.1. Messobjekt: "Trafo2"

Bei diesem Messobjekt sind keine Normverletzungen festgestellt worden.

2.1.1. Vertrauensintervalle

Folgende Graphik zeigt die Messwertintervalle (Vertrauensintervalle), in denen 95.0% aller
gemessenen Werte liegen, bezogen auf die Grenzwerte (gestrichelte Linien).
Bei Messgréssen mit nur einem, oberen Grenzwert ist die untere Intervallgrenze immer Null.
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2.1.2. Grenzwertverletzungen

Eine Auswertung nach Norm betrachtet die Anzahl der Grenzwertverletzungen prozentual zur
Gesamtzahl aller Werte einer Messgrosse:
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HAAG Quick Report
-Netzqualitat-

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"

2.1.3. Messdatenbestand

Hier folgt eine Ubersicht des Messdatenbestandes:

Auswertegruppe Anzahl Max. Kommentar Messkanale

Werte | Out [%]
Netzfrequenz (PLL) 0 0.0| keine Messwerte
Netzfrequenz 77693 0.0 OK L1[K1]
Spannung 3882 0.0 OK L1[K1],L2[K2],L3[K3]
Langzeitflicker 321 0.9 OK L1[K1],L2[K2],L3[K3]
Netzsymmetrie 1294 0.0 OK L123[K123]
THDU 3882 0.0 OK L1[K1],L2[K2],L3[K3]
Oberschwingungen 93168 0.0 OK L1[K1],L2[K2],L3[K3]
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HAAG Quick Report Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"
-Netzqualitat-

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

3. Ubersicht: Ereignisse
3.1. Messobjekt: "Trafo2"

Die Festlegung der hier verwendeten Ereignisdauerklassen geschieht durch den Grenzwertsatz.

Die Zusammenfassung zu dreiphasigen Ereignissen geschieht nach EN 61000-4-30:
Spannungseinbriiche und -liiberh6hungen dauern solange wie eine oder mehrere Phasen gestort sind
Dies entspricht einer ODER-Verknupfung.

Dreiphasige Spannungsunterbrechungen dauern solange wie alle drei Phasen gleichzeitig gestort
sind. Dies entspricht einer UND-Verknupfung.

3.1.1. Auswertegruppe "Spannungseinbrtiche"

Dauer Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
[sec] L1[K1] L2[K2] L3[K3]| 3-phasig

Obis1 3 1 2 4

1 bis 5

5 bis 60

60 bis 180

tber 180

Gesamtanzahl der einphasigen Ereignisse: 6

3.1.2. Auswertegruppe "Spannungsuberhéhungen”
Fur die Auswertegruppe "Spannungsiberh6hungen” liegen keine Ereignisdaten vor.

3.1.3. Auswertegruppe "Spannungsunterbrechungen”
Fur die Auswertegruppe "Spannungsunterbrechungen” liegen keine Ereignisdaten vor.

3.1.4. Auswertegruppe "Spannungsschwankungen”
Fur die Auswertegruppe "Spannungsschwankungen” liegen keine Ereignisdaten vor.
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HAAG Quick Report Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"
-Netzqualitat-
nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

3.1.5. CBEMA-Auswertung
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HAAG Quick Report Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"
-Netzqualitat-
nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

4. Details: Daueraufzeichnungen
4.1. Messobjekt: "Trafo2"

HINWEIS: Berechnungsgrundlage des Reportgenerators ist eine Klassierung der verschiedenen
Messspuren. Der Klassierungsbereich ergibt sich aus dem Wertebereich der Grenzwerte plus 50%
Uberhang. In den folgenden Diagrammen ist der Darstellungsbereich fiir Messwerte gleich diesem
Klassierungsbereich. Werte ausserhalb dieses Bereichs werden daher nicht gezeigt.

Ungiltige bzw. markierte Messwerte werden in den y(t)-Verlaufen farblich folgendermassen
gekennzeichnet:

Messwerte wurden im Messgerat als ungultig gekennzeichnet.
Markierte Messwerte nach EN 61000-4-30.

4.1.1. Auswertegruppe: Netzfrequenz
Datentyp: frqu
Grenzwert unten: 49.500 Hz Grenzwert oben: 50.500 Hz

Messkanéle | Avg [Hz] Min [Hz] Max [Hz] Undr [%] Over [%] Tot [%]
(Messwerte) | (Messwerte) | (Messwerte)
L1[K1] 49.998 49.877 50.112 0.0 0.0 0.0
Aufzeichnungsliicken: 0.0% vom Auswertezeitraum, davon ungultige Messwerte: 0.0%
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HAAG Quick Report Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"
-Netzqualitat-
nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V
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HAAG Quick Report
-Netzqualitat-

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"

4.1.2. Auswertegruppe: Spannung

Datentyp: Urms

Grenzwert unten: 207.00 V Grenzwert oben: 253.00 V

Messkanale [Avg [V] Min [V] Max [V] Undr [%)] Over [%] Tot [%]
(Messwerte) | (Messwerte) | (Messwerte)

L1[K1] 230.05 226.95 232.49 0.0 0.0 0.0

L2[K2] 229.70 226.50 232.27 0.0 0.0 0.0

L3[K3] 230.31 227.34 232.72 0.0 0.0 0.0

Aufzeichnungslicken: 0.1% vom Auswertezeitraum, davon ungultige Messwerte: 0.0%
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HAAG Quick Report
-Netzqualitat-

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"
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HAAG Quick Report
-Netzqualitat-

Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

4.1.3. Auswertegruppe: Langzeitflicker
Datentyp: fliPItU

Grenzwert unten: -

Grenzwert oben: 1.0000

Messkanale [Avg [] Min [] Max ] Undr [%)] Over [%]
(Messwerte) | (Messwerte)

L1[K1] 201.89m [104.24m  |5.0291 0.9

L2[K2] 176.86 m 109.53 m 1.2538 0.9

L3[K3] 215.50 m 102.10 m 4.9272 0.9

Aufzeichnungslicken: 0.8% vom Auswertezeitraum, davon ungultige Messwerte: 0.0%
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HAAG Quick Report
-Netzqualitat-

Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V
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HAAG Quick Report
-Netzqualitat-

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"

4.1.4. Auswertegruppe: Netzsymmetrie

Datentyp: Uunbal
Grenzwert unten: -

Grenzwert oben: 2.0000 %

Messkanale [ Avg [%] Min [%] Max [%] Undr [%)] Over [%]
(Messwerte) | (Messwerte)
L123[K123] 84.299 m 13.900 m 173.85m 0.0

Aufzeichnungslicken: 0.1% vom Auswertezeitraum, davon ungultige Messwerte: 0.0%
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HAAG Quick Report Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"
-Netzqualitat-

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

4.1.5. Auswertegruppe: THDU
Datentyp: THDU
Grenzwert unten: - Grenzwert oben: 8.0000 %

Messkanale [ Avg [%] Min [%] Max [%] Undr [%)] Over [%]
(Messwerte) | (Messwerte)

L1[K1] 2.1665 1.3426 2.7559 0.0

L2[K2] 1.9718 1.1404 2.5357 0.0

L3[K3] 2.0829 1.2612 2.6887 0.0

Aufzeichnungslicken: 0.1% vom Auswertezeitraum, davon ungultige Messwerte: 0.0%
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HAAG Quick Report
-Netzqualitat-

Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V
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HAAG Quick Report Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"
-Netzqualitat-

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

4.1.6. Auswertegruppe: Oberschwingungen
4.1.6.1.0S-U 2

Datentyp: hrmUabs2

Grenzwert unten: - Grenzwert oben: 4.6000 V

Messkanéle |Avg [V] Min [V] Max [V] Undr [%] Over [%]
(Messwerte) | (Messwerte)

L1[K1] 82.714 m 44,527 m 165.14 m 0.0

L2[K2] 66.077 m 44.409 m 206.18 m 0.0

L3[K3] 52.386 m 29.825m 238.85m 0.0

Aufzeichnungsliicken: 0.1% vom Auswertezeitraum, davon ungiltige Messwerte: 0.0%
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HAAG Quick Report
-Netzqualitat-

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"
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HAAG Quick Report
-Netzqualitat-

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"

4.1.6.2. OS-

us

Datentyp: hrmUabs3

Grenzwert unten: - Grenzwert oben: 11.500 V

Messkanale [Avg [V] Min [V] Max [V] Undr [%)] Over [%]
(Messwerte) | (Messwerte)

L1[K1] 501.56 m 218.06 m 754.71'm 0.0

L2[K2] 428.12 m 225.92 m 604.82 m 0.0

L3[K3] 441.82 m 216.38 m 587.49 m 0.0

Aufzeichnungslicken: 0.1% vom Auswertezeitraum, davon ungultige Messwerte: 0.0%
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HAAG Quick Report Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"
-Netzqualitat-
nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V
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HAAG Quick Report Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"
-Netzqualitat-

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V

41.6.3.0S-U 4
Datentyp: hrmUabs4
Grenzwert unten: - Grenzwert oben: 2.3000 V

Messkanale [Avg [V] Min [V] Max [V] Undr [%)] Over [%]
(Messwerte) | (Messwerte)

L1[K1] 108.74m  [81.708 m  [207.72m 0.0

L2[K2] 61.418 m 39.844 m 118.65 m 0.0

L3[K3] 28.165 m 7.6337 m 115.25m 0.0

Aufzeichnungslicken: 0.1% vom Auswertezeitraum, davon ungultige Messwerte: 0.0%
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HAAG Quick Report
-Netzqualitat-

Anwendersignatur: "Gerhard Muttenthaler"

nach "EN50160 Niederspannung (10min-Werte / 95% einer Woche)", Nennspannung: 230.00 V
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